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WÄRME-DESIGN, DAS BEGEISTERT

Elegantes Design, hoher Heizkomfort und ein sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis: Die hochwertigen Badheizkörper aus der 
Serie MyStyle von Richter+Frenzel lassen keine Wünsche offen – 
und sorgen nicht nur für Wärme und Behaglichkeit, sondern auch 
für einen unverwechselbaren optischen Akzent und das gewisse 
Etwas in jedem Badezimmer.

Besonders ins Auge fällt die charakteristische 4er-Blockauf-
teilung der asymmetrisch designten Badheizkörper. Je nach 
Wunsch und räumlichen Gegebenheiten sind die rund geformten 
Querrohre entweder links oder rechts „offen“. So lassen sich ein 
oder mehrere Handtücher in beliebiger Höhe bequem und ein-
fach seitlich einhängen – und gleichzeitig Erwärmen.

Weiteres Plus: Die standardmäßig für den Warmwasserbetrieb 
ausgelegten MyStyle Badheizkörper sind zusätzlich mit einem 
praktischen Elektro-Zusatzbetrieb (E-Set) erhältlich. So ist auch 
in den Übergangszeiten immer eine angenehme Temperatur im 
Bad gesichert.

Die MyStyle Badheizkörper lassen sich perfekt mit den Armatu-
ren, Keramiken, Duschabtrennungen, Wannen, Badmöbeln und 
Accessoires der Serie kombinieren – so ist ein Baderlebnis „aus 
einem Guss“ garantiert.



Ersetzen Sie das X in der Bestellnummer durch die Ziffer:
0 für Ausführung links; 1 für Ausführung rechts

TECHNIK AUF NEUSTEM STAND
Nicht nur optisch kann der wahlweise in Weiß (RAL 9016) oder 
Chrom erhältliche Badheizkörper voll überzeugen. Auch in Sa-
chen Technik und Montage-Freundlichkeit wird er höchsten 
Anforderungen gerecht. Die optisch stimmige Befestigung aus 

 Metall in Heizkörperfarbe wird hinter den Sammelrohren montiert 
und erfüllt in puncto Sicherheit alle aktuell geltenden juristischen 
Richtlinien (VDI 6036, Anforderungsklasse 1+2). Der Wandab-
stand ist von 53 bis 66 mm individuell justierbar.

Ausführung 
weiß

Bau höhe
BH

Baulänge
BL

Bautiefe
BT

Naben-
abstand
NA

Gewicht Wasser-
inhalt

Heiz-
fläche

Wärmeleistung

Heiz-
körper-

exponent

75/65
20 °C

70/55
20 °C
55/45
20 °C 

70/55
24 °C
55/45
24 °C

E-Set

Art.-Nr. mm mm mm mm kg l m² n Watt Watt Watt Watt

70 183 0X 041 104 940 450 46 50 8,6 2,9 0,75 1,218 413
336
220

297
184

400

70 183 0X 041 134 1320 450 46 50 12,0 3,9 1,05 1,204 567
462
304

409
255

600

70 183 0X 041 136 1320 600 46 50 14,9 4,9 1,33 1,178 738
604
401

536
338

800

70 183 0X 041 174 1700 450 46 50 15,4 5,2 1,35 1,196 734
599
396

531
332

800

70 183 0X 041 176 1700 600 46 50 19,5 6,4 1,71 1,174 940
770
512

684
432

800

Ausführung 
chrom

Bauhöhe
BH

Baulänge
BL

Bautiefe
BT

Naben-
abstand
NA

Gewicht Wasser-
inhalt

Heiz-
fläche

Wärmeleistung

Heiz-
körper-

exponent

75/65
20 °C

70/55
20 °C
55/45
20 °C

70/55
24 °C
55/45
24 °C

E-Set

Art.-Nr. mm mm mm mm kg l m² n Watt Watt Watt Watt

70 183 0X 000 104 940 450 46 50 8,6 2,9 0,75 1,254 244
197
128

174
106

150

70 183 0X 000 134 1320 450 46 50 12,0 3,9 1,05 1,257 356
288
186

253
155

300

70 183 0X 000 136 1320 600 46 50 14,9 4,9 1,33 1,222 471
383
250

338
209

400

70 183 0X 000 174 1700 450 46 50 15,4 5,2 1,35 1,259 469
379
245

334
204

300

70 183 0X 000 176 1700 600 46 50 19,5 6,4 1,71 1,225 606
492
322

435
269

400

Der Anschluss (50 mm, 2 x ½ " IG) des Heizkörpers erfolgt seitlich unter den Sammelrohren – wahlweise 
ganz einfach mittels Ventilhahnblock oder robusten Einzel-Designverschraubungen mit integriertem kV-voreinstell-
barem Ventileinsatz (beides als Zubehör erhältlich). 

Die Entlüftung (¼ ") des Heizkörpers lässt sich bequem 
und mit einem Handgriff über ein quasi unsichtbares, 
nach hinten gerichtetes Ventil an der Oberseite der 
Sammelrohre durchführen. 

MYSTYLE BADHEIZKÖRPER – KENNZAHLEN
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www.richter-frenzel.de

MYSTYLE BADHEIZKÖRPER – ZAHLEN UND FAKTEN

LIEFERUMFANG IM ÜBERBLICK
– Heizkörper in Weiß oder Chrom 
– Vormontierter Entlüftungsstopfen 
–  Wandbefestigung aus robustem Metall in Heizkörperfar-

be, inklusive Schrauben, Dübel und Entlüftungsstopfen
–  Schutzverpackung (Folie und geschlossene Kartonage 

für höchste Transportsicherheit)

TECHNISCHE DATEN
– Anschlüsse 2 x ½" IG seitlich
–  Entlüftung ¼" nach hinten, 

oben am Sammelrohr
– Betriebsdruck max. 10 bar
– Prüfdruck 13 bar 
– max. Betriebstemperatur 110 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR 
(nicht im Lieferumfang enthalten):

 Heizstab für Elektro-Zusatzbetrieb 
(Zubehör T-Stück ebenfalls erforderlich)

R+F Optiline-Anschluss-Set für Badheizkörper für 
Durchgang- und Eckausführung

Rohrabstand 50 mm. Bestehend aus: „Multiblock T“, 
Zweirohrarmatur mit Voreinstellung; Design-Abdeckung; 
„R+F Optiline Uni SH“, Thermostat mit Gewinde anschluss 
M 30 x 1,5; „SH -Cap“.

Ventilgarnitur Eckform
Art.-Nr. 70 390 61 100 000, Abdeckung weiß 
Art.-Nr. 70 390 61 200 000, Abdeckung chrom 

Ventilgarnitur Durchgangsform 
Art.-Nr. 70 390 62 100 000, Abdeckung weiß 
Art.-Nr. 70 390 62 200 000, Abdeckung chrom
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