


KERZENFILTER –  
ZUVERLÄSSIG UND SICHER
Der leistungsstarke R+F Optiline Kerzenfilter filtert Schmutz, kleine  
Feststoffpartikel, Rostteilchen und Sandkörner aus der Haus­
installation und garantiert so höchste hygienische Sicherheit und 
Zuverlässigkeit. Die Filterglocke besteht aus transparent-blauem,  
hochfestem Kunststoff und ist von Hand schraubbar. Somit ist das 
Auswechseln der darin liegenden Filterkerze sehr einfach und ohne 
Werkzeug möglich. Weiterer Vorteil der Filterglocke: Sie ist über­
aus beständig gegenüber handelsüblichen Haushaltsreinigern. 

Ein echtes Serviceplus: die integrierte Datumsanzeige. Diese er­
innert gut sichtbar an den Wechsel der Filterkerze, der nach 
DIN 1988 (Teil 8) alle sechs Monate erfolgen muss. Je nach Anfor­

derung ist der Kerzenfilter zusätzlich mit Druckminderer (schutzge­
prüft nach Gruppe 1) erhältlich, der von 1 bis 6 bar stufenlos ein­
stellbar ist. Für den Kerzenfilter ist kein Kanalanschluss notwendig.

Auch der Einbau lässt sich durch den – im Lieferumfang enthalte­
nen – drehbaren Anschlussflansch flexibel und einfach gestalten. 
Der Kerzenfilter kann damit ohne zusätzliches Einbaumaterial so­
wohl bei senkrechter als auch waagrechter Leitungsführung ein­
gesetzt werden. Serienmäßig enthält der Kerzenfilter eine Filter­
kerze mit einer Filterfeinheit von 80 μm. Optional gibt es für diesen 
Filtertyp auch Filterkerzen mit 50 μm, 20 μm und 5 μm. 

Kerzenfilter ¾ " 1 " 1 ¼ "

Nenndruck PN [bar] 16 16 16

Nenndurchfluss Typ ohne Druckminderer, Δp = 0,2 (0,5) bar [m3/h] 2,8 (4,5) 3,7 (6,0) 4,0 (6,3)

Nenndurchfluss Typ mit Druckminderer, nach DIN EN 1567:1999 2,3 3,6 5,8

Wassertemperatur max. [°C] 30 30 30

Filterfeinheit (nach DIN EN 13443-1) [mm/μm] 0,08/80 0,08/80 0,08/80

Einbaulänge ohne Verschraubungen [mm] 100 100 100

Einbaulänge mit Verschraubungen [mm] 185 182 191

Bauhöhe Typ ohne Druckminderer [mm] 265 265 265

Bauhöhe Typ mit Druckminderer [mm] 280 280 280

Ausbauhöhe Filterkerze [mm] 150 150 0 150

Art. Nr. Kerzenfilter ohne Druckminderer 10 180 00 104 501 10 180 00 104 502 10 180 00 104 503

Art. Nr. Kerzenfilter mit Druckminderer 10 180 00 104 511 10 180 00 104 512 10 180 00 104 513

Art.-Nr. Ersatz Druckminderer Patrone 10 180 00 101 648 10 180 00 101 648 10 180 00 101 648

Art.-Nr. Ersatzfilterelement 80 my (2 Stück) 10 180 05 801 000 10 180 05 801 000 10 180 05 801 000

Art.-Nr. O-Ring für Filterglocke (2 Stück) 10 180 00 104 602 10 180 00 104 602 10 180 00 104 602

Kerzenfilter mit Druckminderer. Der aktuelle Wasserdruck kann an dem integrierten 
Manometer abgelesen werden.

Kerzenfilter ohne Druckminderer

Unsere Filter sind mit einem QR-Code versehen, um Bedienungsanleitung und Ersatzteilzeichnung mittels Smartphone vor Ort zu empfangen. 
Des weiteren erhalten unsere Handwerker auf das R+F Optiline Filterprogramm 5 Jahre Gewährleistung.



RÜCKSPÜLFILTER –  
WIRKSAM UND EINFACH BEDIENBAR
Der manuell bedienbare R+F Rückspülfilter dient zur wirksamen 
Filtration von Trink- und Brauchwasser. Der ergonomisch geform­
te Einhand-Drehgriff sowie das spezielle Rückspülventil ermög­
lichen eine leichte Rückspülauslösung auch bei hohem Wasser­
druck. Das Ventil ist zudem so konzipiert, dass es selbsttätig 
schließt. Die Reinigung erfolgt durch Spülen des Filtereinsatzes. 

Das Filtergewebe besteht aus Edelstahl, wobei die Filterfeinheit 
100 μm beträgt (nach DIN 19632). Über den spritzwassersiche­
ren, den Anforderungen der DIN EN 1717 entsprechenden Kanal­
anschluss kann der Rückspülfilter einfach an eine Kanalleitung 
angeschlossen werden. 

Je nach Anforderung ist der Rückspülfilter auch mit Druckminderer  
(schutzgeprüft nach Gruppe 1) erhältlich, der von 1 bis 6 bar 
stufenlos einstellbar ist. Im Lieferumfang ist auch hier ein dreh­
barer Anschlussflansch enthalten.

Rückspülfilter ¾ " 1 " 1 ¼ "

Nenndruck PN [bar] 16 16 16

Nenndurchfluss Typ ohne Druckminderer, Δp = 0,2 (0,5) bar [m3/h] 2,9 (4,7) 3,8 (5,9) 4,2 (6,7)

Nenndurchfluss Typ mit Druckminderer, nach DIN EN 1567:1999 2,3 3,6 5,8

Wassertemperatur max. [°C] 30 30 30

Filterfeinheit (nach DIN EN 13443-1) [mm/μm] 0,1/100 0,1/100 0,1/100

Einbaulänge ohne Verschraubungen [mm] 100 100 100

Einbaulänge mit Verschraubungen [mm] 185 182 191

Bauhöhe Typ ohne Druckminderer inkl. Ablauftrichter DN 40 [mm] 285 285 285

Bauhöhe Typ mit Druckminderer inkl. Ablauftrichter DN 40 [mm] 300 300 300

Art. Nr. Rückspülfilter ohne Druckminderer 10 180 00 104 521 10 180 00 104 522 10 180 00 104 523

Art. Nr. Rückspülfilter mit Druckminderer 10 180 00 104 531 10 180 00 104 532 10 180 00 104 533

Art.-Nr. Ersatz Druckminderer Patrone 10 180 00 101 648 10 180 00 101 648 10 180 00 101 648

Art.-Nr. Ersatzfilterelement 100 my 10 180 00 104 604 10 180 00 104 604 10 180 00 104 604

Art.-Nr. O-Ring für Filterglocke (2 Stück) 10 180 00 104 602 10 180 00 104 602 10 180 00 104 602

Rückspülfilter mit Druckminderer. Der aktuelle Wasserdruck kann an dem integrierten 
Manometer abgelesen werden.

Rückspülfilter ohne Druckminderer

Unsere Filter sind mit einem QR-Code versehen, um Bedienungsanleitung und Ersatzteilzeichnung mittels Smartphone vor Ort zu empfangen. 
Des weiteren erhalten unsere Handwerker auf das R+F Optiline Filterprogramm 5 Jahre Gewährleistung.



AUTOMATIK-RÜCKSPÜLFILTER –  
KOMFORTABEL UND AUTOMATISCH
Maximalen Komfort bei der Trink- und Brauchwasserfiltration bie­
tet der R+F Automatik-Rückspülfilter. Dabei wird der Spülvorgang 
komplett automatisch durch eine Zeitsteuerung ausgelöst – das 
Rückspülintervall kann zwischen 7 und 90 Tagen eingestellt wer­
den. Darüber hinaus ist jederzeit auch ein manueller Rückspülvor­
gang möglich. Auch hierbei ist das Rückspülventil selbstschließend. 

Die Spannungsversorgung der Automatik erfolgt mit einer handels­
üblichen 9-Volt-Blockbatterie – so ist kein separater Netzanschluss  
erforderlich. Die integrierte Kapazitätsüberwachung signalisiert 
durch die eingebaute LED-Anzeige rechtzeitig einen notwendigen 
Batteriewechsel. 

Der Filtereinsatz ist mit einem Filtergewebe aus Edelstahl aus­
gerüstet und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Filter­
feinheit beträgt 100 μm (nach DIN 19632). Je nach Anforde­
rung ist der Automatik-Rückspülfilter auch mit einem von 1 bis 
6 bar stufenlos einstellbaren Druckminderer (schutzgeprüft nach  
Gruppe 1) verfügbar. 

Bei automatischen Rückspülfiltern ist ein fester Anschluss an das 
Abwassersystem notwendig. Der drehbare Anschlussflansch ist 
auch hier im Lieferumfang enthalten.

Automatik-Rückspülfilter ¾ " 1 " 1 ¼ "

Nenndruck PN [bar] 16 16 16

Nenndurchfluss Typ ohne Druckminderer, Δp = 0,2 (0,5) bar [m3/h] 2,9 (4,7) 3,8 (5,9) 4,2 (6,7)

Nenndurchfluss Typ mit Druckminderer, nach DIN EN 1567:1999 2,3 3,6 5,8

Wassertemperatur max. [°C] 30 30 30

Filterfeinheit (nach DIN EN 13443-1) [mm/μm] 0,1/100 0,1/100 0,1/100

Einbaulänge ohne Verschraubungen [mm] 100 100 100

Einbaulänge mit Verschraubungen [mm] 185 182 191

Bauhöhe Typ ohne Druckminderer inkl. Ablauftrichter DN 40 [mm] 285 285 285

Bauhöhe Typ mit Druckminderer inkl. Ablauftrichter DN 40 [mm] 300 300 300

erforderlicher Kanalanschluss [DN] 40 40 40

Spannungsversorgung Blockbatterie 9 V Blockbatterie 9 V Blockbatterie 9 V

Art.-Nr. Automatik-Rückspülfilter Typ B ohne Druckminderer 10 180 00 104 541 10 180 00 104 542 10 180 00 104 543

Art.-Nr. Automatik-Rückspülfilter Typ BD mit Druckminderer 10 180 00 104 551 10 180 00 104 552 10 180 00 104 553

Art.-Nr. Ersatz Druckminderer Patrone 10 180 00 101 648 10 180 00 101 648 10 180 00 101 648

Art.-Nr. Ersatzfilterelement 100 my 10 180 00 104 604 10 180 00 104 604 10 180 00 104 604

Art.-Nr. O-Ring für Filterglocke (2 Stück) 10 180 00 104 602 10 180 00 104 602 10 180 00 104 602

Automatik-Rückspülfilter mit Druckminderer. Der aktuelle Wasserdruck kann an dem 
integrierten Manometer abgelesen werden.

Automatik-Rückspülfilter ohne Druckminderer

www.richter-frenzel.de
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Unsere Filter sind mit einem QR-Code versehen, um Bedienungsanleitung und Ersatzteilzeichnung mittels Smartphone vor Ort zu empfangen. 
Des weiteren erhalten unsere Handwerker auf das R+F Optiline Filterprogramm 5 Jahre Gewährleistung.


